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SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®,
HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy  firm oraz  ich  produkty  przywołane  zostały  pod  rządami  obligatoryjnego  przepisu  art.  156  ust.1,  pkt  3  ustawy  Prawo  Własności  Przemysłowej  dla  wygody  kupującego  i  odnoszą  się  do  podanego  kodu  i  opisu  części
zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pistolet lakierniczy mini [dysza H.V.L.P. - 1.0mm]
Kod produktu: SP703-02-010

Opis produktu

Pistolet lakierniczy SPARTUS® Pneumatics mini H.V.L.P.
SPARTUS® Pneumatics H.V.L.P. mini to nowoczesne pistolety lakiernicze zapewniające wysoką wydajność, niewielkie gabaryty oraz znaczne oszczędności
natryskiwanego  materiału.  Doskonale  sprawdzają  się  w  przydomowych  i  hobbystycznych  pracach,  dzięki  możliwości  zastosowania  mniej  wydajnych
kompresorów.
Mogą natryskiwać każdy rodzaj  lakierów wodorozcieńczalnych,  akrylowych,  syntetycznych,  perłowych i  metalizowanych,  a  także podkłady i  szpachle,
zapewniając użytkownikom wszechstronność, wysoki komfort eksploatacji oraz znaczną redukcję strat materiału.wysoki komfort eksploatacji oraz znaczną
redukcję strat materiału.

Parametry techniczne

Rodzaj dyszy H.V.L.P.

Ciśnienie robocze [bar] 1.5 - 3

Średnica dyszy [mm] 1.0

Zużycie powietrza [l/min] 80 - 140

Pojemność kubka [ml] 125

Przyłącze 1/4''

KATEGORIE PRODUKTU: PNEUMATYKA, NARZĘDZIA
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