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DOSKONAŁE PARAMETRY, SZEROKIE POLE WIDZENIA 
I NAJWYŻSZA KLASA OPTYCZNA FILTRA 

Przyłbica spawalnicza SPARTUS Pro 301X. Zaprojektowana i wyprodukowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza 
przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. 
Dodatkowo posiada funkcję szlifowania. 

Automatyczny fi ltr spawalniczy posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1 co w połączeniu z dużym polem widzenia 
100 x 65 mm zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne fotosensory gwarantują najwyższą 
czułość fi ltra. Minimalny prąd spawania dla metody TIG wynosi 3A. Filtr posiada regulację: stopnia zaciemnienia, 
czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST. 

Przyłbica spawalnicza SPARTUS Pro 301X to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających 
spawaczy. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonałe parametry techniczne i 
użytkowe. 

SPARTUS Pro 301X
klasa fi ltra

1/1/1/1
szerokie pole widzenia 

100x65mm
minimalny prąd spawania 

TIG ≥3A
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zastosowanie przyłbicy Spawanie łukowe: MMA, 
TIG, MIG/MAG, szlifowanie

DANE TECHNICZNE FILTRA PRZYŁBICY 
Model Pro-301X

Oznaczenie 4/4-8/9-13ART1/1/1/1 
EN 379

Typ fi ltra spawalniczego automatyczny z ręcznym 
ustawianiem stopnia ochrony

Liczba fotosensorów 4
Wymiar czynnego pola 
widzenia 100 x 65 mm

Wymiar osłony zewnętrznej 
fi ltra 125 x 106 mm

Wymiar osłony 
wewnętrznej fi ltra 108 x 68 mm

Wymiary kasety z fi ltrem 125 x 135 x 10 mm
Stopień ochrony w stanie 
jasnym DIN 4

Stopień ochrony w stanie 
ciemnym DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13

Stopień ochrony przed UV/IR do DIN 16
Czas zaciemniania 1/30 000 s
Czas rozjaśniania 0.3s - 0.9s 
Regulacja czułości fi ltra płynna

Zasilanie fi ltra Ogniwa słoneczne
bateria litowa 1xCR2450 3V

Minimalne natężenia prądu 
spawania TIG ≥3A

Klasa optyczna 1
Klasa rozproszenia światła 1
Klasa współczynnika 
przepuszczania światła 1

Klasa zależności współ-
czynnika przepuszczenia 
światła od kąta

1

Funkcja test działania fi ltra ✓

Funkcja szlifowania ✓
POZOSTAŁE DANE 
Materiał z jakiego wykonana 
jest przyłbica poliamid (PA, Nylon)

Odporność mechaniczna B wg. EN 175
Nagłowie z regulacją
Waga 490g

NAGŁOWIE

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego poliamidu 
(wytrzymałość mechaniczna klasy B), a nagłowie 
posiada wielostopniową regulację, dzięki czemu idealnie 
dopasowuje się do głowy spawacza.

WARIANTY

• SPARTUS Pro 301X w kolorze białym

• SPARTUS Pro 301X w kolorze szarym

SPARTUS Pro 301X
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FILTR

Filtr spawalniczy PRO-301X zastosowany w 
przyłbicy SPARTUS Pro 301X posiada najwyższą 
klasę optyczną 1/1/1/1 [4xK OPTICS] 

SPARTUS Pro 301X

funkcja szlifowania

test sprawności fi ltra

regulacja czułości
regulacja 

stopnia zaciemnienia

regulacja 
czasu rozjaśniania

©

standardowe pole widzenia 
95x45mm

pole widzenia przyłbicy SPARTUS Pro 301X pole widzenia przyłbicy SPARTUS Pro 301X 
100x65mm100x65mm


